SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER LUXEMBOURGOIS

Service Matériel et Traction
MT/T12

INSTRUCTION DE SERVICE No 105 MT
Objet: Utilisation des appareils de frein par les
conducteurs d’engins moteurs

































































































































































































ad 9.3 Seprage d'urgence

Le cem enfonce le bouton-poussoir d'urgence.

Dans cette position, il est impossible de réalimenter
conduite générale. Si l'arrét d'urgence ne s'impose pas,

la
le

cem interrompt la dépression en remontant le bouton-poussoir

et ne desserre les freins qu'aprés stabilisation de la pres-

sion dans la conduite générale.

ad 9.4 Desserrage complet des freins

Pour desserrer, le cem place le manipulateur de freinage
position "DESSERRAGE" jusqu'd ce que la pression dans
conduite générale soit établie & 5 bars.

ad 10.3.1 Automotrice remorquée par une autre sutomotrice

Le cem place la manette du commutateur d'isolement du frein
position "RETRAIT", applique les prescriptions afférentes
1'I.5.C. No 111 Ex/MT et procéde & un essai de frein.

Lors de la remise en service de l'automotrice, il y a lieu
procéder en sens inverse et d'effectuer un essai de frein.

ad 10.3.2 Automotrice remorquée par une locomotive

Le cem place la manette du commutateur d'isolement du frein
position "RETRAIT", applique les dispositions afférentes
1'I.S.C. No 111 Ex/MT et procéde & un essal de frein.

Lors de la remise en service de 1'automotrice, il y a lieu
procéder en sens inverse et d'effectuer un essai de frein.
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| ANNEXE 7 |

IMMOBILISATION D'UNE RAME ABANDONNEE EN PLEINE
LIGNE EN CAS D'INCIDERT (RGE 08.36)

' Déclivité (%) :laranedojt&x'eimmi)ﬂjaéeparm |
| du frein d min de : |

: A |
: % 5 f 5 % des véhicules (1 véhﬂnﬂe_sn*zo) i
e e
> 5-17,5 | 10 % des véhicules (1 véhicule sur 10) i
| | . e
} >T,5-10 } 20 % des véhicules (1 véhicule sur 5) i

S'il n'est pas possible de serrer le nombre de freins a main
requis suivant le tableau ci-dessus ou si la déclivité carac-
téristique est supérieure 3 10 ©/__, l'engin moteur ne doit
pas 8tre séparé de la rame et le poste de conduite ne peut
8tre abandonné que briévement pour demander le secours (le
rein automatique doit &tre serré & fond). On devra serrer
pour autant que possible les freins & main de wagons chargés.






