M'/“/ﬁ?,

I.5.C. No 111 Ex/MT

i : b
|

/? I%} ‘??D/J/ : z% '

SOCIETE NATIONALE DES _ ,‘-1

CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS AT s &, shoves 1
SERVICE MATERIEL ET TRACTION ? P i
VLl /— |

MT/T12 /G

Instruction de Service Commine

No 111 Ex/MT

Composition et Freinage des Trains

d’éléments automoteurs

Edition 1990

Date de la mise en application: 15 juin 1990

Annule et remplace 1°I.S5.C. No 111 Ex/MT, édition 1983

Approuvé: Etabli:
Luxembourg, le 23 mai 1990 Luxembourg, le ¢3mai 1990
Le Directeur Général, Le Chef du Service MT,

(s) R. KUGENER (s) Ch.-L. MAYER

| Le Chef du Service Ex p.d.,

{s) Cl. MERSCH





























































ELEMENTS AUTOMOTEURS ELECTRIQUES

DE LA SERIE 2000

TABLEAU A APPLIQUER SUR LE RESEAU CFL
SI A LA SUITE D’UN INCIDENT DE FREIN DES BOGIES DOIVENT ETRE ISOLES,
LES AUTRES BOGIES RESTANT NORMALEMENT FREINES (1)

L8.C. No 1! MT'EX

Annexa il b

Vitesse autorisée
pour trains d'éléments automoteurs
comportant 3 éléments ( série 2000)
Distance 400 700 1000 1200
d'arrét m m m m
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Vitesse autorisée
pour trains d'éléments automoteurs
comportant 2 éléments ( série 2000)
Distance 400 700 1000 1200
d'arrét m m m m
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= 1 secours 25 30

1) Lavitesse admise ne doit en aucun cas étre dépassée.

Vitease autorisée
pour trains d'éléments automoteurs
comportant 1 élément ( série 2000)
Distancs 400 700 1000 1200
d*arrét m m m m
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Remarque: Sile secours est demandé pour insuffisance de freinage, la rame doit &tre immobilisée par des cales
(2 par élément) et elle ne doit pas étre mise en mouvement par ses propres moyens,






